










Kennlinien und
Bremsstrahlung

Anwendungsbereiche des XR 4.0 expert Sets –  
	 mit drei Detektoren für eine Vielzahl von Experimenten

Computertomographie Laue-Bilder
Digitaler Bildsensor 
  �Kurze Belichtungszeit bei  

hoher Auflösung 
(0,5 Sek. pro Bild)

  Erfasst digitale Bilder 
      direkt

  Kompakter Aufbau

  Kann sowohl für CT  
      als auch für Laue Bilder  
      verwendet werden   

Röntgenenergiedetektor
  �Misst chemische  

Elemente beginnend 
mit Kalium

  �Sofortige Nutzung,  
keine Aufwärmung 
erforderlich

  Kompakt und robust

Geiger-Müller-Zählrohr
  �Bei Signalen mit  

mehr als  14.000  
Zählungen  
pro Sekunde

Röntgenfluoreszenz-
analyse

Handbuch „Experimente mit Röntgen- 
strahlung“
   �46 Experimente

Handbuch „Applications of X-ray Computed 
Tomography“ (nur in englischer Sprache erhältlich)

   10 Experimente

XR 4.0 X-ray Goniometer 
 ��Selbstkalibrierend
 �Selbstpositionierung

XR 4.0 X-ray Goniometer 
 ��Selbstkalibrierend
 �Selbstpositionierung



X-ray
      XR 4.0XRE 4.0 expert set – 

Details und technische Daten

Im Lieferumfang vom XRE 4.0 expert Set ist enthalten:

 �XR 4.0 expert unit 
 �XR 4.0 Wolfram-Röhre oder Kupfer-, Molybdän- oder Eisenröhre
 �XR 4.0 software measure X-ray
 �TESS expert Handbuch “Experimente mit Röntgenstrahlung” 
 �USB-Kabel 
 �Netzkabel mit Adapter
 �optische Bank
 �Quick Start Guide
 �Bedienungsanleitung
 Leuchtschirm

Grundgerät XR 4.0 expert unit

 �Mikroprozessorgesteuertes Grundgerät mit einer zentralen 

Sicherheitsüberwachung sowie 2 unabhängigen Überwachungskreisen, 

�S-Lock (zum Patent angemeldet)

 �4 verschiedene im Betrieb sichtbare Röntgenröhren  

(Fe, Cu, Mo, W) einsetzbar

 �Bleiverstärkte Acryl-Scheiben zur Abschirmung der Röntgenstrahlung, 

bruchsicher

 �Integriertes Display zur Darstellung von Messwerten und von  

Geräteparametern

 �TFT Grafikdisplay 480 x 272 Pixel, Diagonale 4,3“  

 �65.536 Farben (16 Bit) mit backlit LED Beleuchtung  

 ��Experimentierraum bei Betrieb über Kabelkanal zugänglich

 �Eingebaute LED-Zeile zur Innenraumbeleuchtung

 �Anschlussfeld zur einfachen Verkabelung

 �Lautsprecher mit dem Geiger-Müller-Zählrohr

 �Abschließbare Schublade

 �Hochspannung 0,0...35,0 kV, Emissionsstrom 0,0...1,0 mA

 �Ratenmesser (Zählrohrspannung): 100 … 600 V

 �Zählzeit: 0,5...100 s

 �Belichtungszeit: 0...100 min.

 �Gehäuse BxHxT (mm): 682 x 620 x 450

 �Experimentierraum BxHxT (mm): 440 x 345 x 354  

 �Anschluss: 110/240 V~, 50/60 Hz

 �Leistungsaufnahme: 200 VA

 �Gewicht: 55 kg

 �Computersteuerung über USB 2.0

 �Aux: Multipolbuchse (15-polig)

 �USB 2.0: Buchse zum Anschluss des digitalen Bildsensors etc.

 �Max 600 V: 2 x 4 mm-Buchsen 

z. B. zur Aufladung der Kondensatorplatten (09057-05)  

für Dosimetrie-Experimente

 �GM tube: BNC Buchse für Geiger-Müller-Zählrohr (09005-00)

 �Motor: Buchse zum Anschluss eines Motors, zum Beispiel CT-Drehteller

 �Goniometer: Anschlussbuche für das Goniometer (09057-10)

 �N2: Zur Einleitung von Schutzgas, bzw. zur Verbindung mit einer  

Vakuumpumpe

 �Betriebstemperaturbereich 5 °C...40 °C, typisch 25 °C

 �Rel. Luftfeuchte < 70%

 �Goniometer: 

o Winkelschrittweite: 0,1...10° 

o Geschwindigkeit: 0,5...100,0 s/Schritt 

o Probendrehbereich: 0...360° 

o Zählrohrdrehbereich: -30°...+170° 

o Computersteuerung über SubD-Buchse

   o Zwei-Kreis-System 

   o Selbstpositionierung

Stand: August 2015

x-ray.phywe.net
Zertifizierungen, Zulassungen, gesetzliche Bestimmungen

EMV-Richtlinie 2004/108/EG /  

DIN EN 61326-1: 2006-10

Störaussendung: Klasse A

Reg TP 322 TE 01: 1998-01

Techn. Empfehlung zur Anwendung des EMV-Gesetzes für Lehrmittel 

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG / 

DIN EN 61010 -1: 2010

Dynamische Prüfung der Festigkeit der Umhüllung (speziell der Scheiben) 

DIN EN 61010 -1: 2010 § 8

Patentanmeldung 10 2011 053 540.3

Geschmacksmuster 001809237-0001, HABM

Gebrauchsmuster DE 20 2011 000 396.5  IPC H05G 1/02

PHYWE ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

6 7

Einziges  Schul-/ Vollschutz-Röntgengerät, das vom  
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) nach der  
neuesten Röntgenverordnung (Fassung 04.10.2011) 
mit den Nummern BfS01/12 und BfS02/12 eine  
Bauartzulassung erhalten hat.



X-ray
      XR 4.0	 Erstklassiger PHYWE Service –

Beratung, Bestellung und Information, weltweit

www.phywe.de

PHYWE Systeme GmbH & Co. KG Robert-Bosch-Breite 10

D-37079 Göttingen

T. +49 (0) 551 604 - 0

F. +49 (0) 551 604 - 107

info@phywe.de

www.phywe.de

Firmenzentrale, F&E, Produktion
Göttingen - Germany
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Suchen Sie nach einem zertifizierten PHYWE XR 4.0-Partner vor Ort?
Bitte rufen Sie unser Vertriebsteam in Ihrer Region an. 

Deutschland

Beratung:	 0800 567126-3*
Bestellung:	0800 567126-1*
Bestellfax:	 0800 567126-2*
info@phywe.de

*kostenlose Rufnummern

AMERIKA

T. +49 (0) 551 604-119 
F. +49 (0) 551 604-115 
america@phywe.com

OSTEUROPA

T. +49 (0) 551 604-137 
F. +49 (0) 551 604-115 
oe@phywe.com

AFRIKA

T. +49 (0) 551 604-323 
F. +49 (0) 551 604-328 
africa@phywe.com

NAHER & MITTLERER OSTEN 

T. +49 (0) 551 604-222 
F. +49 (0) 551 604-115 
nmo@phywe.com

EUROPA

T. +49 (0) 551 604-231 
F. +49 (0) 551 604-115 
we@phywe.com

ASIEN-PAZIFIK-REGION

T. +49 (0) 551 604-245 
F. +49 (0) 551 604-115 
asia@phywe.com

Ihr zertifizierter

PHYWE XR 4.0-Partner:


